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Firma ORAPI ® nie posiada pełnej wiedzy na temat zastosowań, w jakich używane są jej produkty ani na temat warunków ich użytkowania . ORAPI ® nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie: prawidłowości 
zastosowania produktów w danym przypadku i w konkretnym celu, metod zastosowania produktu, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej nie mogą w żadnym wypadku zastąpić 
prób wstępnych, które należy przeprowadzić w celu sprawdzenia adekwatności produktu względem każdego planowanego zastosowania. Użytkownik produktu opisanego w niniejszej karcie technicznej 
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za środki, które będą niezbędne do ochrony osób i mienia przed wszelkim ryzykiem zwi ązanym z zastosowaniem i/ lub użyciem tego 
produktu. W związku z powyższym, ORAPI ® zrzeka się z wszelkiej odpowiedzialności, jawnej lub niejawnej, a także z gwarancji związanych z przydatnością do sprzedaży lub stosowania przedmiotowych produktów. 
Firma ORAPI ® nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub wszelkiego rodzaju konsekwencje, w tym straty finansowe z użytkowania . 
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TRANSNET B 
PRODUKT DO USUWANIA BETONU I CEMENTU 

 

 

OPIS 
 
 

TRANSNET B to silnie stężony produkt do usuwania betonu na bazie mieszanki silnych kwasów. 
Odpowiedni skład produktu ułatwia jego spłukiwanie po zastosowaniu. 

 
Może być stosowany na posadzkach oraz na wszelkiego rodzaju materiałach budowlanych. Produkt 
ten charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu kamienia, zaczynu cementowego i osadów 
z kamienia na urządzeniach myjących czy pojazdach. Produkt ten czyści również zacieki z rdzy oraz 
pozostałości betonu. 

 
TRANSNET B został specjalnie opracowany do stosowania, jako produkt czyszczący w zakładach 
produkcji betonu. Szybko usuwa plamy do usunięcia i przywraca pierwotny blask czyszczonych 
powierzchni. Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z produktami 
żywnościowymi. 

 

 

ZASTOSOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA 
 

Czas zastosowania produkt TRANSNET B powinien wynosić pomiędzy 3 a 5 minut przy temperaturze 
40°C. 
Sposób użycia zależy od powierzchni i rodzaju plam do usunięcia: 

 w celu usunięcia osadów z kamienia, należy rozpylić produkt rozcieńczony wodą w stężeniu 
od 5 do 10%, następnie płukać powierzchnię pod wysokim ciśnieniem, 

 w przypadku urządzeń w zakładzie produkcji betonu, należy rozpocząć od usunięcia pod 
wysokim ciśnieniem (150 barów) betonowych zgrubień. Następnie, rozpylić produkt w stężeniu 
od 10 do 30%, następnie płukać pod wysokim ciśnieniem. 

Powtórzyć czynności, jeśli na powierzchni czyszczonej wytworzyła się żółtawa piana. 
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PARAMETRY 
 
 

Wygląd:  płyn przezroczysty 
pH produktu nierozcieńczonego: nie dotyczy 
pH w 10 g/l: 1,4 +/- 0,1 
Masa właściwa w temp. 20°C: 1,18 +/- 0,01 g/cm3 
Temperatura zamarzania: -18°C 
Kolor:  bezbarwny do ochry 

 
Środki powierzchniowoczynne używane w recepturze naszych produktów spełniają kryteria 
biodegradowalności określone w rozporządzeniu WE nr 648/2004 dotyczącym detergentów. 

 
 

OPAKOWANIA 
 
 

 

 

25 kg 260 kg 
 

 
SKŁADOWANIE/PRZECHOWYWANIE  

 

Produkt należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu. 

 
 


