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Firma ORAPI ® nie posiada pełnej wiedzy na temat zastosowań, w jakich używane są jej produkty ani na temat warunków ich użytkowania . ORAPI ® nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie: prawidłowości 
zastosowania produktów w danym przypadku i w konkretnym celu, metod zastosowania produktu, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej nie mogą w żadnym wypadku zastąpić 
prób wstępnych, które należy przeprowadzić w celu sprawdzenia adekwatności produktu względem każdego planowanego zastosowania. Użytkownik produktu opisanego w niniejszej karcie technicznej 
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za środki, które będą niezbędne  do ochrony osób i mienia przed wszelkim ryzykiem związanym z zastosowaniem i/ lub użyciem tego 
produktu. W związku z powyższym, ORAPI ® zrzeka się z wszelkiej odpowiedzialności, jawnej lub niejawnej, a także z gwarancji związanych z przydatnością do sprzedaży lub stosowania przedmiotowych produktów. 
Firma ORAPI ® nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub wszelkiego rodzaju konsekwencje, w tym straty finan sowe z użytkowania. 
 

 

KARTA TECHNICZNA  
Kod: 0208 – wersja 1.0 – 24/06/2013 

 

 

 

TRANSNET BACTIMOUSS 
DETERGENT/ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI 

 
OPIS 

TRANSNET BACTIMOUSS to produkt czyszczący i spieniający, bakterio- i grzybobójczy. 
Przeznaczony jest do czyszczenia i dezynfekcji wnętrz ciężarówek chłodni i cystern do przewożenia 
produktów spożywczych. Stosowany jest przede wszystkim do czyszczenia i usuwania osadów, plam z krwi 
czy osadów z wina. 
TRANSNET BATCIMOUSS jest produktem szczególnie skutecznym przy usuwaniu bardzo silnych 
zabrudzeń z malowanych stropów oraz w walce z bakteriami i grzybami pasożytniczymi. 
W trakcie czyszczenia nie niszczy powłoki malarskiej i może być stosowany do powierzchni mających 
kontakt z produktami spożywczymi. Jest to produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Zachować 
szczególną ostrożność przy stosowaniu na podłożu z metali kolorowych i stali zwykłej. 

 
BIOCYDY - Nr MEEDDM: 12550 
Substancja (e) czynna (e) w 100g produktu: podchloryn sodu, wyrażony w chloru aktywnym 5,39 g 
GRUPA 1: Środki odkażające i biocydy; Rodzaj produktów 3: Biocydy przeznaczone do higieny weterynaryjnej; Rodzaj produktów 4: Środki 
odkażające do powierzchni mających kontakt z żywnością i paszami dla zwierząt. 
Homologacja bakteriobójcza nr 9800298 wydana przez Ministerstwo Rolnictwa: pomieszczenia do składowania (P.O.V), urządzenia 
do składowania (P.O.V), urządzenia transportowe (P.O.V), zastosowania związane ze zwierzętami domowymi/hodowlanymi (urządzenia 
do transportu żywności), pomieszczenia do składowania (P.O.A), urządzenia do transportu (P.O.A), stężenie 3,0 % na 5 minut czasu kontaktu 
Homologacja grzybobójcza nr 9800298 wydana przez Ministerstwo Rolnictwa: pomieszczenia do składowania (P.O.V), urządzenia 
do składowania (P.O.V), urządzenia transportowe (P.O.V), urządzenia do transportu zwierząt domowych, zastosowania związane 
ze zwierzętami domowymi/hodowlanymi (urządzenia do transportu żywności), pomieszczenia do składowania (P.O.A), urządzenia 
do transportu (P.O.A), stężenie 1,0 % na 15 minut czasu kontaktu. 

 

 

ZASTOSOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA 

Produkt można stosować z rozpylacza lub z pistoletu do spieniania. 

Stężenie: 4 % do 6%. 
Czas działania: 15 do 20 minut w temperaturze 35°C (w celu optymalizacji, wewnątrz ciężarówek chłodni 
przeprowadzić „mycie pod wysokim ciśnieniem”). Po zakończeniu mycia, spłukać obficie czyszczoną 
powierzchnię wodą pitną. 

 
Produkt do stosowania na powierzchniach mających kontakt z produktami spożywczymi 
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PARAMETRY 
 
 

Wygląd: płyn przezroczysty 
pH produktu nierozcieńczonego:  14 +/- 0,5 
pH w 10 g/l : 11,9 +/- 0,2 
Masa właściwa w temp. 20°C:   1,195 +/- 0,01 g/cm3 

Temperatura zamarzania:   -5°C 
Zawartość chloru aktywnego w roztworze 1%: 500 mg/l 
Kolor:  jasnożółty 
Biodegradowalność:  >99% 

 
Środki powierzchniowoczynne używane w recepturze naszych produktów spełniają kryteria 
biodegradowalności określone w rozporządzeniu WE nr 648/2004 dotyczącym detergentów. 
 

 

OPAKOWANIA 
 
 

 

5 kg 25 kg 230 kg 1050 kg 
 
 

SKŁADOWANIE/PRZECHOWYWANIE  
 
 

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym pomieszczeniu. 

 
       Stosować biocydy ze szczególną ostrożnością. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietką   
i informacjami dotyczącymi danego produktu. 

 


